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в 3-х частях

С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  Ч А С ТЕ Й
Башенный кран №2 
C O M A N S A 10 LC 140

Стоянка Автомобильного крана 
КС 45717-1Р

Башенный кран №3 
COMANSA 10 LC 140 Башенный кран №4 

COMANSA 10 LC 140 
1_стрелы=31.6м.

2 3
1

Стоянка Автомобильного крана 
КС 45717-1Р

Г рузо-пассажирский 
подъемник

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания (Секция №1) 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 90.3 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 90.3 м, составляет Х= 8.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791 *0.5+8.1=13.8 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

установленной на 28 этаже (Секция №1) 
при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 90.8м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 90.8 м, составляет Х= 12.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+12.1=17.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания (Секция №2)

Высота до поверхности земли - 43 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 43 м, составляет Х= 6 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791 *0.5+6=11.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей (Секция №2)

Высота до поверхности земли - 43 м. Минимальная граница опасной зоны 
при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение 
Г: при Н= 43 м, составляет Х= 8.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791 х0.051м): А = 4.348+2.791*0.5+8.5=14.24м.

Высота до поверхности земли 
при перемещении грузов Kpaj 
Г: при Н= 37 м, составляет 
Опасная зона составляет (м; 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+’

Условные обозначения линий градостроительного регулирования
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Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
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Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания Секция №3,4)

Высота до поверхности земли - 43 м. Минимальная граница опасной зоцы 
при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложен 
Г: при Н= 43 м, составляет Х= 6 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопаке^ 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+6=11.7 м.

Расчет границы опасной » ы  
от падения груза при перемещении сто нередко] 
при монтаже фасадных м

верхности земли - 70!Ь м. минимаяная граница опасной 
1еремещении г щ ш  кранами в |щ ^ о С Н и П  12-03-2001, 

;ение Г: при Н ^ Я 1 ш )с т а в л я е т  Х= 7 м.
Опасная зона cocii^roieT (мжимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0J51 M * i# 8 + 2 . 7 9 1  *0.5+7=12.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
ния груза при перемещении его лебедкой 

таже фасадных модулей (Секция №5)

•та до поверхности земли - 70.0 м. Минимальная граница опасной
зо н а м и  перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 70.0 м, составляет Х= Юм.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791 х0.051м): А = 4.348+2.791*0.5+10=15.74м.
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ЛИНИИ ГРАДЩГГРОИТЕЛЖЮГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАНЕСЕНЫ ПО СОСТОЯНИЮ
НА ^ ^  ___  _
СромШ 1с7ВР^Ш В|(Ж Гтопограф ического плана составляет 3 календарных года 
с м лента вып, ка. (п.2.1.25 приложения к постановлению Правительства города 
М о ш ы  от 0 7 .1 Ж 0 0 4  года № 857ПП)

По в от|||^^(тсоответствия планового положения подземных коммуникаций 
обращаться по тел. (495) 614-54-39

Голубым цветом показаны проектируемые подземные инженерные коммуникации, 
находящиеся в стадии рассмотрения ОПС

В ГОЛУБЫХ ГРАНИЦАХ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН ПО ИМЕЮЩИМСЯ В ГУП 
"МОСГОРГЕОТРЕСТ" МАТЕРИАЛАМ

В границах заказа имеются сооружения и инженерные коммуникации метро. 
Рекомендуется обратиться в ГУП "Московский метрополитен’1.
Телефон для справок (495) 622-25-91
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Возводимое здание (контур 1-го этажа)

Возводимое здание 
(контур вышестоящих этажей)

Контур перекрытия подземной части 
комплекса

Граница участка
Контур "стены в фунте"

Существующие здания

Временной ограждение строительной 
площадки

Ворота строительной площадки

Существующие дороги

Временная дорога для строительства 
подземной части комплекса

Временные дороги по перекрытию 
подземной части комплекса

Пост охраны

Временный мусорный контейнер
Временная открытая 
площадка складирования

№/№

© - -©

I--------1

Направление движения автотранпорта

Временные бытовые помещения 
установленные в 2 этажа (1эт. /2эт.)

Место установки башенного крана

Технологический проем в перекрытиях 
подземной части для демонтажа крана

Площадка усиления перекрытия подземной1часта для 
установки самоходного крана при демонтаже башенного крана
Граница зоны обслуживания 
башенного крана

Г раница длины стрелы 
башенного крана

Офаничение зоны обслуживания 
башенного крана
Г раница опасной зоны от работы 
башенного крана

Защитный экран с защитной сеткой на 
монтажном горизонте_________________

Мойка колес автотранспорта

Грузо-пассажирский подъемник

Существующий пожарный гидрант

Защ итны й козырек над входом в строящ ееся здание

Здание Профнастил Н75-750-0,60 
Брус деревянный 100x100
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Установка защитно-улавливающих сетей на отм. +60,600
Секция №1
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Схема разбивки на захватки и организация работ на 18 этаже (отм. +57.300)
Секция №1

Условные обозначения

Расчет границы опасной зоны от падения груза со здания 
при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 56.1 м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении 

грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г : 
при Н= 56.1м, составляет Х= 6.4м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит 

стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А  = 4.348+2.79Г0.5+6.4=12.2м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза 
при перемещении его тельфером установленного на 18 этаже 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 50.0 м. Минимальная граница 
опасной зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 
12-03-2001, приложение Г:

при Н= 50.0 м, составляет Х= 8.9 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 

4.348x2.791x0.051 м): А  = 4.348+2.791*0.5+8.9=14.6м.

Т  3 *
Расчет границы опасной зоны от падения груза 

при перемещении его лебедкой установленной на 18 этаже 
при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 53.3м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г : 
при Н= 53.3 м, составляет Х= 9.0м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 

4.348x2.791x0.051 м): А  = 4.348+2.791*0.5+9.0=14.8м.

____\___ Опасная зона при перемещении груза
___ 1__ Опасная зона от падения груза со здания

О Ограничение зоны работы
— Ось движения тельфера

Изм. Кол.уч.
Тех. директор

Разработал

Лист №док.
Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

П о д я г- 1 Дата

№18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, САО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организация работ на 18 
этаже (отм. +57.300)

Секция №1

Стадия Лист Листов
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Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 99.9м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 99.9м, составляет Х= 8.75 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8.75=14.5м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 97.3м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 97.3м, составляет Х= 12.7 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):

А = 4.348+2.791*0.5+12.7=18.4м.



Разрез 1-1
Организация работ тельфером на 18 этаже.

Секция 1 Разрез 5-5.
Организация работ тельфером 

Секция 1

Расчет границы опасной зоны  
от падения груза со здания 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли -52.8 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 
согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 52.8м, 

составляет Х= 6.2 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит 

стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А  = 4.348+2.791*0.5+6.2=11.95 м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза 
при перемещении его тельфером установленного 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 50.0 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 

согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 50.0 м, составляет Х= 8.9 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит 
стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):

А  = 4.348+2.791*0.5+8.9=14.6м.

+ 97 .700

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 92.9 м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 92.9м, составляет Х= 8.35 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8.35=14.1 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 86.3м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 86.3 м, составляет Х= 11.6 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):

А = 4.348+2.791*0.5+11.6=17.3м.

Разрез 3-3
Схема организации совместной работы 

тельфера и подъемника

R m a x = 1 4 M ,  Н=10м

L
+11,100

--------------------------------^

4 э т .

консоль крепления тельфера

Тельфер  
ABKS2-1

Тросовый фасадный подъемник (люлька) 
G E D A  АВ 650  (по отдельному проекту)

Монтируемый фасадный модуль

Монтажник

Примечание
1. Перемещение фасадных модулей к месту подъема на 

монтажный горизонт, осуществляется с применением 
установленных на строительной площадке башенных кранов:

- БК №1 COMANSA10 L C 1401.стрелы=45.6м.
- БК №2 COMANSA 10 L C 1401.стрелы=35.6м.
- БК №3 COMANSA 10 LC 1401стрелы=45.6м.
- БК №4 COMANSA 10 LC 1401ятрелы=31.6м.

Условные обозначения

Опасная зона при перемещении груза

Опасная зона от падения груза со здания

Ограничение зоны работы

Нзм. I. уч.
Т ах. директор

Р азработал

ЛИСТ № ДОК.

Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, САО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Разрез 1-1; Разрез 3-3; Разрез 5-5.

Стадия Лист Листов
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Разрез 2-2
Организация работ лебедкой на 18 этаже

Секция 1

Разрез 4-4.
Организация работ лебедкой на 28 этаже

Секция 1
+97.700

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 89.0 м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 89.0м, составляет Х= 8.15 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8.15=12.2м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 86.3м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 86.3 м, составляет Х= 11.6 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):

А = 4.348+2.791*0.5+11.6=17.3м.

Разрез 7-7
Организация совместной работы лебедки и 
подъемника на отм. +99.900

Секция 1

Оператор лебедки  

Страховочный пояс

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 99.9м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 99.9м, составляет Х= 8.75 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8.75=14.5м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 97.3м. 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 97.3м, составляет Х= 12.7 м.

Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):

А = 4.348+2.791 *0.5+12.7=18.4м.

Условные обозначения
Примечание

1. Перемещение фасадных модулей к месту подъема на 
монтажный горизонт, осуществляется с применением 
установленных на строительной площадке башенных кранов:

- БК №1 COMANSA10 L C 1401.стрелы=45.6м.
- БК №2 COMANSA 10 L C 1401.стрелы=35.6м.
- БК №3 COMANSA 10 LC 1401стрелы=45.6м.
- БК №4 COMANSA 10 LC 1401лтрелы=31.6м.

___ 1__ Опасная зона при перемещении груза

___ 1___ Опасная зона от падения груза со здания

о Ограничение зоны работы

Изм. I. уч.
Тех. директор

Разработал

ЛИСТ № ДОК.

Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, САО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Разрез 2-2; Разрез 4-4; 
Разрез 6-6; Разрез 7-7.

Стадия Лист

8
Листов
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Схема организации работ тельфера на перекрытии 11 этажа (отм. +34.200)
Секция №2 Разрез 8-8

Организация работ тельфером

+41,400
12 этаж

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 33.7 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 33.7 м, составляет Х= 5.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+5.5=11.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при его перемещении 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 33.7 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 33.7 м, составляет Х= 8 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8=13.74м

Условные обозначения

___ 1___ Опасная зона при перемещении груза

___ 1___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения тельфера

Изм. Кол, уч.
Тех. директор

Разработал

Лист №док.
Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

П о д я г- 1 Дата

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема организации работ тельфера на перекрытии 11 
этажа (отм. +34.200). Секция №2.

Разрез 8-8. Разрез 9-9.

Стадия Лист Листов
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(2/И  V

2/Г V

Схема организации работ лебедки на отм. +37.500
Секция №2

Разрез 10-10.
Организация работ лебедкой

Оператор

работу вести после демонтажа тельфера

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 38.4 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 
согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 38.4 м, 
составляет Х= 5.7 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит 
стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+5.7=11.4 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 36 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 
согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 33 м, 
составляет Х= 7.9м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит 
стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):

А = 4.348+2.791*0.5+7.9=13.64м.

Условные обозначения

___ t__ Опасная зона при перемещении груза

___ 1__ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

Изм. Кол, уч.
Тех. директор

Разработал

Лист №док.
Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

П о д я г- 1 Дата

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема организации работ лебедки на отм. 44.400 
Секция №2

Разрез 4-4. Схема организации работ лебедкой

Стадия Лист

1 0

Листов
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Схема организации работ лебедки на отм. +43.500
Секция №2

Разрез 11-11.
Организация работ лебедкой

Лебедка электрическая

Работу вести после демонтажа тельфера и подъемника

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 43 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 
согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 43 м, 
составляет Х= 6 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит модуля 
2.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+6=9.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 44.1 м. Минимальная 
граница опасной зоны при перемещении грузов кранами 
согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 44.1м, 
составляет Х= 8.4 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит модуля 
2.348x2.791x0.051 м):

А = 2.348+2.791 *0.5+8.4=12.1м.

Условные обозначения

_______ t _____ Опасная зона при перемещении груза

_______ 1_____ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13Изм. Кол.уч. Лист № док. гШ г - 7 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^5 § г Проект производства работ

на монтаж фасадов
Стадия Лист Листов

Разработал Лукаш ов А .С .
Р 11 27

Схема организации работ лебедки на отм. 44.400 
Секция №2

Разрез 4-4. Схема организации работ лебедкой
ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Установка защитных козырьков 
Секция №3,4

Защитный козырек

ж ;

з / в

на отм .+57,300 (18 этаж)
на отм .+63,900 (20 этаж)

№ 18/08 ППР-15

Изм. Кол.уч.
Тех. директор 

Разработал

Лист №док. 
Логвинов С.Ю.

П о д я г- 1 Дата

Лукаш ов А .С .
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пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Стадия Лист Листов
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Установка защитных козырьков 
на отм. +30,900 
Секция № 3,4

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема разбивки на захватки и организация работ на 9 этаже (отм. +27.600)
Секция №3,4

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 27.6 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 27.6м, 
составляет Х= 5.4 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+5.4=11.1м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 27.6 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 27.6 м, составляет Х= 7.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+7.5=13.2м

Условные обозначения

___ t___ Опасная зона при перемещении груза

___ *___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П Ш г - 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15
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пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организация работ на 9 
этаже (отм. +27.600)

Секция № 3,4
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Схема разбивки на захватки и организфация работ на 22 этаже (отм. +70.500)
Секция №3,4

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 70.5 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 70.5м, 
составляет Х= 7.0 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+7.0=12.8 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 70.5 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 70.5 м, составляет Х= 10.0 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+10.0=16.2м

Условные обозначения

___ t___ Опасная зона при перемещении груза

___ *___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П Ш г - 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организфация работ на 22 
этаже (отм. +70.500)

Секция № 3,4

Стадия Лист

14
Листов

27

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема разбивки на захватки и организфация работ на 24 этаже (кровля отм. +76.800)
Секция №3

з / к

з / и

З /Е

з / в

З /Б

З /А

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 76.8 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 76.8 
м, составляет Х= 7.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791 х0.051м): 
А = 4.348+2.791*0.5+7.1=12.9 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 76.8 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 76.8 м, составляет Х= 10.4 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+10.4=16.6м

Условные обозначения

___ t___ Опасная зона при перемещении груза

___ *___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П о д я ^ 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организфация работ на 24 
этаже (кровля отм. +76.800)

Секция №3

Стадия Лист

15
Листов

27

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема разбивки на захватки и организфация работ на 25 этаже (кровля отм. +82.100)
Секция №3

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 82.1 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 82.1м, 
составляет Х= 7.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791 х0.051м):
А = 4.348+2.791*0.5+7.5=13.4 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 82.1 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 82.1 м, составляет Х= 11.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+11.1=17.3м

Условные обозначения

___ t___ Опасная зона при перемещении груза

___ *___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П Ш г - 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организфация работ на 25 
этаже (кровля отм. +82.100)

Секция №3

Стадия Лист

16
Листов

27

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема разбивки на захватки и организфация работ на 26 этаже (отм. +83.700)
Секция №4

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 83.7 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 83.7 
м, составляет Х= 7.6 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791 х0.051м): 
А = 4.348+2.791*0.5+7.6=13.3 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 83.7 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 83.7 м, составляет Х= 10.9 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791 х0.051м):
А = 4.348+2.791 *0.5+12.7=16.6м

Условные обозначения

___ t___ Опасная зона при перемещении груза

___ 1___ Опасная зона от падения груза со здания

о Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П о д я ^ 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Стадия Лист Листов

Р 17 27
Схема разбивки на захватки и организфация работ на 26 

этаже (отм. +83.700) О О О " ППР ЭКСПЕРТ"
Секция №4



Схема разбивки на захватки и организфация работ (кровля отм. +96.600)
Секция №4

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 96.6 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 96.6 
м, составляет Х= 8.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м): 
А = 4.348+2.791*0.5+8.1=13.8 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 96.6 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 96.6 м, составляет Х= 12.7 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+12.7=18.4м

Условные обозначения

_______ L_____ Опасная зона при перемещении груза

_______ t _____ Опасная зона от падения груза со здания

Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. З Д г - 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Стадия Лист Листов

Р 18 27
Схема разбивки на захватки и организфация работ 

(кровля отм. +96.600) О О О "ППР ЭКСПЕРТ"
Секция №4



Схема разбивки на захватки и организфация работ (кровля отм. +99.900)
Секция №4

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 99.9 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 99.9 
м, составляет Х= 8.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м): 
А = 4.348+2.791*0.5+8.5=14.2 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 99.9м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 99.9 м, составляет Х= 13 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+13=18.7м

Условные обозначения

_______ t _____ Опасная зона при перемещении груза

_______ 1_____ Опасная зона от падения груза со здания

Ограничение зоны работы

— Ось движения техники

Изм. Кол. уч. Лист №док. П о д в ^ 1 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^ j g r
Разработал Лукаш ов А .С . т г

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Схема разбивки на захватки и организфация работ 
(кровля отм. +99.900)

Секция №4

Стадия Лист

19
Листов

27

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Разрез
Организация работ тельфером на 9 этаже (отм. +27.600)

Секция №3,4

Расчет границы опасной зоны от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 27.6 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 27.6м, составляет Х= 5.4 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051м): А = 4.348+2.791*0.5+5.4=11.1м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при его 
перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 27.6 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г:
при Н= 27.6 м, составляет Х= 7.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+7.5=13.2м

Разрез
Организация работ лебедкой на 9 этаже (отм. +27.600)

Секция №3,4

Разрез
Организация работ тельфером на 22 этаже (отм. +70.500)

Секция №3,4

Лебедка электрическая 
G E D A A B  650 М

Разрез
Организация работ лебедкой на 22 этаже (отм. +70.500)

Секция №3,4

Расчет границы опасной зоны от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 70.5 м. Минимальная граница опасной зоны при перемещении 
грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 70.5м, составляет Х= 7.0 м. 
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м): А = 
4.348+2.791*0.5+7.0=12.8 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 70.5 м. Минимальная граница опасной зоны при перемещении 
грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 70.5 м, составляет Х= 10.0 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+10.0=16.2м

Расчет границы опасной зоны от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 76.8 м. Минимальная граница опасной зоны при 
перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н= 76.8 м, 
составляет Х= 7.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м): А = 
4.348+2.791*0.5+7.1=12.9 м.

Расчет границы опасной зоны
от падения груза при его перемещении при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 76.8 м. Минимальная граница опасной зоны при перемещении 
грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 76.8 м, составляет Х= 10.4 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791 *0.5+10.4=16.6м

Условные обозначения

_______ t _____ Опасная зона при перемещении груза

_______ 1_____ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы Изм. Кол.уч.
Тех. директор

Разработал

Лист №док.
Логвинов С.Ю.
Лукаш ов А .С .

ПодЯг- 1 Дата 

—

f -

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, САО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Проект производства работ
на монтаж фасадов

Организация работ лебедкой и тельфером.

Стадия Лист

20
Листов

27

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема организации работ тельфера на 11 этаже (отм. +34.200)
Секция №5

+37,500
12 этаж.

Разрез 11-11
Схема организации работ тельфера

Оператор

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 34.48 м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 
кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 34.48 м, составляет Х= 5.5 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+5.5=11.7 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при его перемещении 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли -31.18 м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 
кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 31.18м, составляет Х= 7.7 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м):
А = 4.348+2.791*0.5+7.7=13.4м

Условные обозначения

____1___ Опасная зона при перемещении груза

____1___ Опасная зона от падения груза со здания

0 Ограничение зоны работы

— Ось движения тельфера

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13Изм. Кол.уч. Лист № док. гШ г - 7 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^5 § г Проект производства работ

на монтаж фасадов
Стадия Лист Листов

Разработал Лукаш ов А .С .
Р 21 27

Схема организации работ тельфера на отм. +34.200 
Секция №5

Разрез 5-5. Схема организации работ тельфера
ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Схема организации работ лебедки на отм. +44.400
Секция №5

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза со здания

Высота до поверхности земли - 37.78 м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 
кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 37.78 м, составляет Х= 5.7 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+5.7=11.4 м.

Расчет границы опасной зоны 
от падения груза при перемещении его лебедкой 

при монтаже фасадных модулей

Высота до поверхности земли - 34.98 
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 
кранами согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: 
при Н= 34.98 м., составляет Х= 8.0 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+8.0=13.74м.

Разрез 13-13
Схема организации работ лебедкой

Оператор

№ 18/08 ППР-15

____1___ Опасная зона при перемещении груза

____1___ Опасная зона от падения груза со здания

Ограничение зоны работы

Тех. директор Логвинов С.Ю.
П о д я г- 1 Дата

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13

Разработал Лукаш ов А .С .
Проект производства работ

на монтаж фасадов

Схема организации работ лебедки на отм. +44.400 
Секция №5

Разрез 6-6. Схема организации работ лебедкой

Стадия Лист
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Схема организации работ лебедки на отм. +44.400
Секция №5

Расчет границы опасной зоны Расчет границы опасной зоны
от падения груза со здания от падения груза при перемещении его лебедкой

при монтаже фасадных модулей Условные обозначения
Высота до поверхности земли - 43 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 43 м, составляет Х= 6 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791*0.5+6=11.7 м.

Высота до поверхности земли - 37 м. Минимальная граница опасной 
зоны при перемещении грузов кранами согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г: при Н= 37 м, составляет Х= 8.1 м.
Опасная зона составляет (максимальный габарит стеклопакета 
4.348x2.791x0.051 м): А = 4.348+2.791 *0.5+8.1=13.84м.

____1___ Опасная зона при перемещении груза

____1___ Опасная зона от падения груза со здания

Ограничение зоны работы

Разрез 14-14
Схема организации работ лебедкой

Оператор

№ 18/08 ППР-15

Объект: «Многофункциональный жилой комплекс с встроенно- 
пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом» 

Адрес: г.Москва, ОАО, Тимирязевский р-н, Дмитровское шоссе, д.13Изм. Кол.уч. Лист № док. гШ г - 7 Дата
Тех. директор Логвинов С.Ю. ^5 § г Проект производства работ

на монтаж фасадов
Стадия Лист Листов

Разработал Лукаш ов А .С .
Р 2 3 2 7

Схема организации работ лебедки на отм. +44.400 
Секция №5

Разрез 6-6. Схема организации работ лебедкой
ООО "ППР ЭКСПЕРТ"



Технологическая последовательность по монтажу модульной фасадной системы

ранее установленный  
ф асадны й модуль

несущим

Разметка фасада и установка маяков на 
перекрытии

М онтажник

Установка "главных" кронштейнов.

М онтажник

промежуточный
кронштейн

ранее установленный  
ф асадны й модуль

Установка несущих/опорных кронштейнов 

М онтажник

(опорный) кронштейн

ранее установленный  
ф асадны й модуль

Страховочны й + 83 ,700

;а савя ткиВЙ&оляции \  %

ранее установленный  
ф асадны й модуль

Установка

Ц в н таэд и к

пояс 26  эт.

промежуточны й кронштейн

+ 80 ,400
25  эт.

крюк от эл.лебедки (G E D A  АВ 650  М) 
крюк от Тельф ера (ABKS2-1)

монтируемым  
ф асадны й модуль

несущим
(опорный) кронштейн

Установка "промежуточных" кронштейнов

М онтажник

Страховочны й  
пояс

+ 83 ,700  
26  эт.

ранее установленный  
ф асадны й модуль

ф асадны й модуль

Монтаж фасадных модулей 

М онтажник

Страховочны й + 83 ,700  
пояс 26  эт.

промежуточны й кронштейн  

М онтажник

+ 80 ,400
Страховочны й пояс 2 5  эт.

Последовательность производства работ:
1. Разметка, сверление отверстий и установка маяков на перекрытии выполняется с помощью геодезических 
приборов, уровня и отвеса, с вынесением проектных и вспомогательный осей.
2. Закрепление "главных" кронштейнов к перекрытию с помощью анкерных болтов Elementa EAZ-H М 16/30x150.
3. Разметка и установка "промежуточных" кронштейнов.
4. Установка несущих/опорных кронштейнов.
5. Установка опорной площадки.
6. Монтаж теплоизоляционного слоя.
7. Монтаж фасадных модулей.

№ 18/08 ПП Р-15

Изм. л.уч.
Тех. директор

Лист № док.
Логвинов С.Ю .
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Разработал Л у ка ш о в  А .С .
f -
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Проект производства работ
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