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Наимено&сние

проектируемые надземные здания и  сооружения  

проект ируемы е подземные здания и  сооружения  

сущест вующ ие площадки, дороги и  проезды  

границ а уч аст ка

врем енное ограж д ение ст ройплощ адки

1 А Г временны е ворот а

из щебня н а  песчаном  

к  б. плит  н а  песчаном

Таблица потребности б конструкциях, 
материалах приспособлениях

жирования м ат ериалов

%  S , временны е дорожные знаки

защ ит ное ограж д ение кот лована ; h =  1 ,2  г

1 обслуживания краном

о зн а к ограничения зоны дейст вия кр а на  

границ а опасной зоны дейст вия крона  

направл ение д виж ения м онт ажного крана

Поз. Наимено&ание E g . U3M. К о л - во Примечание

1 Б К  "Универсал" 3
6,0*15,0*5,67(h) и <цвэхзтахныа 
БЫТОВОК! комплекс ИЗ 10 БЛОКОВ
3,0*&,0*г,94(h) и)

2 ПО "Универсал" " Л 2 3 ,0 x 6 ,0 * 2 ,8 4 (h )  м

3 СЗ "Универсал" 5 3 , 0 * 6 ,0 * 2 ,8 4 ( h )  м

■> М ТК “Ст андарт” шш j 1 ,5 * 2 ,0 * 2 ,2 0 (h )  м

5
Конт ейнер для бытового 
мусора - 1 1,5 * 1 ,5  п

6
Конт ейнер для строителаного  
мусора - ■f 2 ,0 * 3 ,0  М

7 Стационарный пункт мойки шт 2
оборотного водоснабжения с 
замкнутой системой очистки

В Прожекторная мачт а шш 8 h = 15 п

9 Прожектор П З С -3 5 шт 5 6 ЛН по ГОСТ 19190-84 (Ру = 500 Вт)

10
Ыремвнное ограждение 
стройплощадки ( без устройства 
ворот) *■" 9 9 5

11
Временные ворот а ( ш ириной 6
м) шт. 3

12
Временная дорога из сборных 
ж  б. плит но песчаном 2 9 5 0

сборные /к б. плита 2П30.18-30 по 
ГОСТ 21924.0-84* (3000x1750x170, шт. 
562) но песчаном основании t=150мм

13
временны е дороги и  площадки  
из щебня н а песчаном м2 4 3 0 0

щ ебень известковы х пород
ф ракции 2 0 - 4 0 t =  1 50 мм на
п есчаном о снов ан ии t =  150м м

14
Труба квадрат ная 100x5 
(Т У  3 6 - 2 2 8 7 - 8 0 ) „ „ 9 6 для навеса

15
Профнастил Н С 3 5 - 1 0 0 0 -0 ,6  
(ГОСТ 2 4 0 4 5 - 9 4 ) м2 108 для навеса

16 Пиломат ериала м 2 2

17 Щ ит с  противопожарным  
инвент арем шт. 3

18 Информационный шит шт 2

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5wi (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения части фермы 12x2.12м, составит: А=2+0.5*2.12+12=15.0м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж ферм)

Высота от низа груза до поверхности земли: h=7.193M. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 3.5м.
Опасная зона от падения части фермы 24x2.12м, составит: А=3.5+0.5*2.12+24=28.6м.

Экспликация Временник зданий и сооружений

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: Ь=5м (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения связи 3.06x0.08м, составит: А=2+0.5*0.08+3.06=5.1м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж связей)

Высота от низа груза до поверхности земли: И=9.685м. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 4.0м.
Опасная зона от падения связи 3.06x0.08м, составит: А=4.0+0.5*0.08+3.06=7.085м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: Ь=5м (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения профлиста 10x0.114м, составит: А=2+0.5*0.114+10.0=12.05м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж профлиста покрытия)

Высота от низа груза до поверхности земли: 1г=9.605м. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 4.0м.
Опасная зона от падения профлиста 10.0x0.114м, составит: А=4.0+0.5*0.114+10.0=14.05м.

П о з . Н с ш м е н о б а н и е E g .  U3M. К о л -  в о П р и м е ч а н и е

1 АБК "Униберсал”* шт. 1
6,0*15,0*5,67(h) м, полезная 
плоцодь 173,3 м3

2 СБК ”Униберсал” шт 2
6,0*15,0*5,67(5) м, полезная  
плоцодь 173,3 м2 но 68 цел.

3 ПО ’’Униберсал” шт 2 J,0x6.0*2,84(h) ы

4 МТК ”Стандарт“ шт. 4 15*2,0*2,20(h) м

5
Контейнер для битового 
мусора шт. 1 1,5*15 м

6
Контейнер для строителаного 
мусора шт. 4 2,0*3,0 м

7 СЗ "Универсал" шт. 5
3,0*6,0*2,84(h) м, полезная  
плоцодь 15,5 м2

8 Арматурный цех ( навес) шт. 1 9,0*12,0*2,95(5) м

9
Открытая площадка для 
складирования „2 1332

*б  здании АБК располагаются: 1 эт аж -  столовая— раздаточная, медпункт; 2  эт аж -  прорабские, диспетчерская
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С хема монтажа колонн и вертикальны х связей. М 1:500

Условные обозначения

ш с ш * Открытая площадка для складирования

2 Временные здания и сооружения

з  3 Контейнеры для строительного мусора

4 з МТК "Стандарт"

___i____ Опасная зона от падения груза при 
перемещении его краном

о Линия ограничения зоны работы крана

, п  п ,

® С т .

I С Г З П I

Пожарный щит

Стоянка крана

Ось движения крана

Стенд укрупненной сборки и складирования элементов

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место хранения грузозахватных приспособлений и тарь
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании для движения автокрана________________
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании

Временные дороги из щебня на песчаном основании

Г рузовысотные характеристики 
автомобильного крана 
Liebherr LTM 1090-4.1

’азраб.
Проверил

Н.контр.

Лист № док.
Гречишников.
Логвинов

Уткин

По^п Дата
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Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с 

кадастровым номером 43:40:001011:44,

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема монтажа колонн и вертикальных связей. 
М 1:500

Стадия Лист Листов
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Разрез 1-1. М 1:200
Грузовысотные характеристики 

автомобильного крана Liebherr LTM 1090-4.1

Стропальщик С1

Условные обозначения

о

__ 1_____ опасная зона от падения груза при 
перемещении его краном
Линия ограничения зоны работы крана

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном 
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения колонны 14.55x0.7м, составит: А=2+0.5*0.7+14.55=16.9м. Перемещение длинномерных 
грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью гибких 
оттяжек, при данных условиях величина опасной зоны составит 5м.

Расчет опасной зоны от падения груза при перемещении краном (монтаж колонн)
Высота от земли до низа груза = 0.5м
Минимальная граница опасной зоны при падении груза при перемещении его кранами (согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г) составляет: при Н=0.5м, Х=0.5м. Величина опасной зоны принята равной А=0.5+0.5*0.7+14.55=15.4м

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Л и с т  N° док.

речишников
Логвинов

Уткин
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Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 1-1. М 1:100
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Разрез 2-2. М 1:200

Схема организации работ по устройству вертикальных 
монолитных ж.б. конструкций в осях "1-1/1 / Е-Ж".

М 1:500

, л < ®

Условные обозначения

— .-------------- опасная зона от механизма

О зона ограничения работы

Расчет опасной зоны зоны от падения груза 
(при монтаже)

Высота от земли до низа груза 10.250м.
Минимальная граница опасной зоны при перемещении грузов 

кранами, согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г: при Н=10.25Х=4.1м 
Габарит груза 1,5x1,0x1,5м (бадья с бетоном)
Опасная зона составляет: A=0.5B+L+X=0.5*1.5+1.0+4.1=5.85м. 
Величина опасной зоны принята равной 5.85м.

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ
на возведение надземной части здания

Схема организации работ по устройству 
вертикальных монолитных ж.б. конструкций 

в осях "8-9 /Ж-И" и в осях "1-1/1 / Е-Ж^. М 1:500 
Разрез 2-2. М 1:200

Стадия Лист Листов
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Схема расстановки опалубки вертикальных конструкций. М1:100 Технологическая последовательность работ по возведению стен. М1:100

Разрез А-А
1. Установка арматуры

отм. по
проекту

/ / / / / / / / / / / ' / / У / / / / / / ,

и

/ 7 7 7 7 7 7

ПРИМЕЧАНИЯ
До начала установки опалубки должны быть за!

- подготовлено основание для установки опалубки;
- выполнены конструкции фундамента, составлены акты их приемки на 

основании исполнительной геодезической съемки;
- завезены и соскладированы опалубка стен, колонн, ограждения захваток;
- подготовлены и опробованы механизмы, инвентарь, приспособления, 

инструмент;
- устроено освещение рабочих мест и строительной площадки.
- выполнены все мероприятия по ограждению проемов, лестничных клеток, 

периметра железобетонной плиты со СНиП 12-04-2002.
Для производства работ по установке опалубки стен здание разбивается на 

захватки. Сборка опалубки стен выполняется из отдельных элементов
Установка арматуры

Подать необходимое кол-во арматуры и арматурных изделий. Установить 
инвентарные подмости. Арматурщики АЗ и А4 подают стержни арматурщикам А1 
и А2. Арматурщик А2 удерживает свободный конец арматуры, а арматурщик А1 
производит проектное закрепление стержня. Установить фиксаторы защитного 
слоя бетона.

Установка опалубки
Монтажникам М1 и М2 выйти за приделы опасной зоны и подать сигнал 

машинисту крана "подать щит опалубки к месту монтажа". Машинист крана 
подает щит опалубки, на высоте 500мм выше встречающихся препятствий. После

того как щит подан на расстояние 500мм от арматурного каркаса стены, 
монтажникам М1 и М2 подойти к нему, успокоить от колебаний, выровнить и 
подать команду "опустить щит опалубки". Произвести крепление щита опалубки к 
перекрытию при помощи раскосов. После крепления щита разрешается 
произвести его расстроповку. В

Бетонирование
Подать бетоновод к смонтированной опалубке. Бетонщику подняться на 

навесную площадку и подвести бетоновод так, что бы высота сбрасывания 
бетона была не более 4.5 м. Подать бетонную смесь в опалубку.

Вибрирование
Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного 

радиуса их действия, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой 
бетона - 5-Юсм. Толщина укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида 
применяемого глубинного вибратора и должна быть не более 1,25 длины 
рабочей части вибратора.

Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное 
уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого является 
прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и 
прекращение выделения пузырьков воздуха.

/ / / ■ ' / / /  / . /
Щит опалубки в положении, при которой 
к нему разрешается подойти монтажнику

Условные обозначения
Сборный опалубочный щит
Стяжной штырь

= ъ Подкос
I I Опалубочная стойка

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема расстановки опалубки вертикальных 
конструкций. М1:100

Технологическая последовательность работ по 
___________возведению стен. М1:100___________
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Схема монтажа подстропильны х ф ерм и балок. М 1:500

Условные обозначения
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Открытая площадка для складирования

Временные здания и сооружения

Контейнеры для строительного мусора

МТК "Стандарт"
Опасная зона от падения груза при 
перемещении его краном__________
Линия ограничения зоны работы крана

Пожарный щит

Стоянка крана

Ось движения крана

Стенд укрупненной сборки и складирования элементов

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место хранения грузозахватных приспособлений и тарь
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании для движения автокрана________________
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании

Временные дороги из щебня на песчаном основании

Г рузовысотные характеристики 
автомобильного крана 
Liebherr LTM 1090-4.1

’азраб.
Проверил

Н.контр.

Лист № док.
Гречишников.
Логвинов

Уткин

По^п Дата

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с 

кадастровым номером 43:40:001011:44,

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема монтажа подстропильных ферм и балок. 
М 1:500

Стадия Лист Листов
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CD

CDСЕ

СЕ
О

Расчет границы опасной зоны от падения груза при 
перемещении его краном

На площадке складирования
Высота от низа груза до поверхности земли: Ь=5м (при подъеме на 
разгрузке). Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения фермы 16x1.6м, составит:
А=2+0.5*1.6+16=18.8м.Перемещение длинномерных грузов производить 
параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного 
разворота с помощью гибких оттяжек, при данных условиях величина 
опасной зоны составит 5м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при 
перемещении его краном

На монтажном горизонте (монтаж ферм)
Высота от низа груза до поверхности земли: h=7.193м. Минимальный 
отлет груза при перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 
приложение Г, составит 4.0м.
Опасная зона от падения части фермы 16x1,6м, составит: 
А=4.0+0.5*1.6+16=20.8м.

Разрез 3-3. М 1:100

Условные обозначения
_____ опасная зона от падения груза при 

перемещении его краном

0 Линия ограничения зоны работы крана

Опасная зона показана условно

Формат



Разрез 4-4. М 1:200 Грузовысотные характеристики 
автомобильного крана Liebherr LTM 1090-4.1

CDm
оо
CD
Е
о

О

сосоСО

CD

CDСЕ

СЕ
О

Условные обозначения

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения балки 12x0.6м, составит: А=2+0.5*0.6+12=14.3м. Перемещение длинномерных 
грузов производить параллельно границе опасной зоны с удержанием от случайного разворота с помощью 
гибких оттяжек, при данных условиях величина опасной зоны составит 5м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж балок)

Высота от низа груза до поверхности земли: h=14.365M. Минимальный отлет груза при перемещении его 
краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 5.4м.
Опасная зона от падения балки 12x0.6м, составит: А=5.4+0.5*0.6+12=17.7м.

__ 1_____ опасная зона от падения груза при 
перемещении его коаном

0 Линия ограничения зоны работы крана

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Лист N° док.

речишников
Логвинов

Уткин

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен”
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 4-4. М 1:100

Стадия Лист Листов

25
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Формат АЗ



Схема организации работ по устройству монолитного перекрытия 
в осях 7 -9  / Ж-И" на отм. +4.450. М 1:500

Схема организации работ по устройству монолитного перекрытия 
в осях "3-3/1 /А-А/1" на отм. +3.500. М 1:500

Схема организации работ по устройству монолитного перекрытия 
восях"11-12/А-А/2" на отм. +3.250. М 1:500

Конструкция защитного ограждения

12030

©  бо)

Конструкция временного ограждения проемов в
перекрытии

Щит из досок

Брус 60x60мм

Разрез Б-Б

Щит из досок t=40MM
Л

Конструктивное исполнение перекрытия.

Монолитное перекрытие 
по профлисту

Монолитное перекрытие по профлисту

Профнастил 7 5 -7 5 0 -0 .8  

+9,670

4Ср »  380x1270
шаг 600

+9,520

Ez---\

60 шъ

Предохранительный
пояс

Защитное
ограждение

Страховочный канат d=11 мм

- V

осэ

Струбцина

Подкладка из доски

*— I
- Ь

/

Несущая балка

1 .Укладка стального профилированного настила

Монтажник (М1)
Укладываемый лист

(поперечный стык на балках, перехлест не менее 100мм) 
Монтажник (М1)

J 3 5 0 .
.680 .680

.  I  _L  _L
L N 360 L 1360 | . \1 3 6 0  к

t-
а  /

1360

Уложенные 
^  прэфлисты

ЛЗзО
.680

Настил из двух досок 40n

Я
' Несущие поперечные балки

Арматурщик (А1)

Страховочный
пояс

2.Укладка арматуры
д Натсил из фанеры

ця передвижения рабочих по листу
Арматурщик

Защитное
ограждение

Рассечка
(сетка с ячейкой 5x5мм)

стержень 
Улфкенная арматура 

и сетки

Несущие поперечные балки 
Остановить стойки переопирания 

(шаг 1 м вдоль балок)

3. Бетонирование

Бетоновод

Бетонщики (Б2/БЗ)
Бетонщики (Б1)

Виброрейка 
Уложенная! бетонная

смесь

Натсил из фанеры
для передвижения рабочих по листу

J. 13BQ |. \ 1 3 6 0  ( |. 1360 J. 1360 J. 1360 1360
.680 .680

Несущие поперечные балки

Изм.
Разраб.
Проверил

Н.контр.

Лист №док.
ГречишниюЕ

Логвинов

Уткин

K-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ
на возведение надземной части здания

Схема организации работ по устройству монолитногс 
перекрытия: в осях "7-9 /  Ж-И1'на отм. +4.450; в осях 
"3-3/1 / А-А/1" на отм. +3.500; в осях ”11-12/ А-А/2" на 

отм. +3.250; "1-12 /  Е-И/2" на отм. +9.670. М 1:500

Стадия Лист Листов

25
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Формат А2



Разрез 5-5. М 1:200

Условные обозначения

___1_____ опасная зона от механизма

0 зона ограничения работы

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 5-5. М 1:200

Стадия Лист

10

Листов

25

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

Формат АЗ



Схема монтажа балок, стропильны х ф ерм, связей п о ^е р хн и м  и нижним
поясам ф ерм.

1 И  1/1 И  2
Условные обозначения

%т
соCQоосо
Ео
о

сососо

со
со

сео

, П  п ,

® С т .

IсгзпI

[ = 1

Открытая площадка для складирования

Временные здания и сооружения

Контейнеры для строительного мусора

МТК "Стандарт"
Опасная зона от падения груза при 
перемещении его краном__________
Линия ограничения зоны работы крана

Пожарный щит

Стоянка крана

Ось движения крана

Стенд укрупненной сборки и складирования элементов

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Место хранения грузозахватных приспособлений и тарь
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании для движения автокрана________________
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании

Временные дороги из щебня на песчаном основании

Г рузовысотные характеристики 
автомобильного крана 
Liebherr LTM 1090-4.1

Изм. Кол, уч.
азраб.

Проверил

Н.контр.

Лист № док.
Гречишников.
Логвинов

Уткин

По^п Дата

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с 

кадастровым номером 43:40:001011:44,

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема монтажа балок, стропильных ферм, 
связей по верхним и нижним поясам ферм.

Стадия Лист

11

Листов

25

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

Формат А2



Разрез 6-6. М 1:200.
Монтаж стропильной фермы.

СОсооосо
Еоо

сосоСП

со
соct

§

+18.030

Стропальщик С1

Стропальщик С2

Условные обозначения
__ 1_____ ипасная зона от падения груза при 

перемещении его краном

0 Линия ограничения зоны работы крана

Расчет границы опасной зоны от падения груза при п е р е м е щ а й  его краном
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). Минимальный отпет 
груза при перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения части фермы 12x2.12м, составит: А=2+0.5*2.12+12=15.0м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж ферм)

Высота от низа груза до поверхности земли: h=7.193M. Минимальный отлет груза при перемещении его 
краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 3.5м.
Опасная зона от падения части фермы 24x2.12м, составит: А=3.5+0.5*2.12+24=28.6м.

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Лист N° док.

речишников
Логвинов

Уткин

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен”
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 6-6. М 1:200

Стадия Лист

12

Листов

25

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

Формат АЗ



Разрез 7-7. М 1:200.
Монтаж связей по нижним и верхним поясам стропильных ферм.

СОсооосо
Еоо

сососо

со
со
c t

§

Автомобильный кран Liebherr 1090-4.1 
Lcrp=29 м

( С

^ ^ 0  "X

— Л  n

Условные обозначения
__ i_____ опасная зона от падения груза при 

перемещении его краном

0 Линия ограничения зоны работы крана

яещении его краномРасчет границы опасной зоны от падения груза при пер
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). Минимальный отпет груза при перемещении его 
краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения связи 3.06x0.08м, составит: А=2+0.5*0.08+3.06=5.1 м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж связей)

Высота от низа груза до поверхности земли: h=9.685M. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, согласно 
СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 4.0м.
Опасная зона от падения связи 3.06x0.08м, составит: А=4.0+0.5*0.08+3.06=7.085м.

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Л и с т  N° док.

речишников
Логвинов

Уткин

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен”
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 7-7. М 1:200

Стадия Лист

13

Листов

25
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Разрез 8-8. М 1:200. 
М онтаж профлиста покрытия

Н т а х = 2 3 м ,  С !т а х = 7 .9 т

соmоосо
Ео

О

со со 
С О

СО
со
c t

§

Автомобильный кран Liebherr 1090-4.1 
Lcrp=29 м

Условные обозначения
__ 1_____ ипасная зона от падения груза при 

перемещении его краном

0 Линия ограничения зоны работы крана

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном
На площадке складирования

Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). Минимальный отлет груза при перемещении его 
краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения профлиста 10x0.114м, составит: А=2+0.5*0.114+10.0=12.05м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещ ении его краном 
На монтажном горизонте (монтаж профлиста покрытия)

Высота от низа груза до поверхности земли: h=9.605M. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, согласно СНиП 
12-03-2001 приложение Г, составит 4.0м.
Опасная зона от падения профлиста 10.0x0.114м, составит: А=4.0+0.5*0.114+10.0=14.05м.

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Лист N° док.

речишников
Логвинов

Уткин

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен”
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 8-8. М 1:200

Стадия Лист

14

Листов

25

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

Формат АЗ





Схемы вибрирования.

Опалубка Рабочий орган вибратора.

400-5QQMM . 40Q-5QQMM . 400-500мм . 400-500мм . 400-500мм . 400-500мм- X - - X - - х -

Разрез Б-Б 

40Q-5QMM „ 400-50ММ

Тип вибратора
Принципиальная 

;хема направления колебаний 
движение аппарата

Область применения Глубина воздействия, см. Возмущающая
сила

Производительность
м/ч

Длительность вибрирования, 
с.

Глубинный
М фундаменты, массивы, колонны, 

балки, стены, покрытия Менее 50 1...10 3...30 10,..35

Глубинный 
с гибким валом

М Густоармированные
конструкции Менее 40 2...38 5...30 20...50

Наружный
Ж*

Колонны, стены Менее 30 1...20 1...5 1...300

,

V  УПоверхности^ л Полы, покрытия Менее 30 2...60 5...40 36...66

< » А . л, *  .• 4. ■:
«* .

' ", .* ? - к А

* . -  .' A - . * .
*  .. • .  . ;

\  V 
\ Ранее уложенный

мечания:
|1. Дпи.ольность вибрирования в одной позиции, в зависимости от подвижности смеси, примерно 30-60 с, конец вибрирования определяют по 
ш Вйим признакам уплотнения бетонной смеси.
Гаксимальная толщина слоя бетона, при котором использование поверхностных вибраторов эффективно, при однорядном армировании до 200 мм, 

при двойном — до 120 мм.
При бетонировании колонн заливку вести послойно по 300мм с последующим вибрированием каждого слоя глубинными вибраторами типа ЭПК-1300 
(возможна замена на аналогичные по характеристикам).
2. Шаг перестановки глубинных вибраторов принят 400-500мм, а глубина погружения вибратора в ранее уложенный слой бетона - 5-10см. Толщина 
укладываемого слоя бетонной смеси зависит от вида применяемого глубинного вибратора и должна быть не более 1,4 длины рабочей части 
вибратора. Продолжительность вибрирования должна обеспечивать достаточное уплотнение бетонной смеси, основным признаком которого 
является прекращение его оседания, появление цементного молока на поверхности и прекращение выделения пузырьков воздуха.
3. Перед началом бетонирования перекрытий выставить маячки толщины плиты перекрытия. В процессе бетонирования контролировать толщину 
плиты при помощи щупов.

слой бетона

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схемы вибрирования.

Стадия Лист

16

Листов

25
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у  I
Схема организации работ по монтажу ограждающих конструкций здания.

М 1:500 Разрез 9-9. М 1:100

/' л /' \ §
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Разрез 10-10. М 1:100

Расчет границы опасной зоны от падения груза при 
перемещении его краном при монтаже 

Высота от земли до низа груза равна 14.23м 
Минимальная граница опасной зоны при падении груза при 
перемещении его кранами (согласно СНиП 12-03-2001, 
приложение Г) при Н=14.23м составляет: Х=5.2м.

Габарит груза 6x1.20x0.2м (стеновая сендвич панель)
Опасная зона: А = 5.2+6+1.2x0.5 = 11.8м.
Принимаем опасную зону 5.8м. при использовании отяжек 

при монтаже.

Расчет границы опасной зоны от падения груза с 
автогидроподъемника

Высота от земли до низа груза равна 14.23 м 
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 

со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=14.23м, Х=4.1м 

Габарит груза 0.2x0.2x0.2м (ящике инструментом)
Опасная зона: А = 4.1+0.5+0.5х0.5 = 4.85м.
Принимаем опасную зону 4.9м

Примечание.
По мере перемещения автомобильного крана с одной 
стоянки на другую, склад грузозахватных приспособлений и 
стенд со схемами строповок перемещать вместе с ним.

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема организации работ по монтажу ограждающих 
конструкций здания. М 1:500 

Разрез 9-9. Разрез 10-10.

Стадия Лист
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Схема организации работ при устройстве кровли. М 1:500
Расчет опасной зоны от падения груза со 
здания с отм. +9.77
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=9.77м, Х=3.6м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А  = 
3.6+2.05=5.65 м
Принимаем опасную зону 5.65м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +14.930 на отм. +5.41
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г)

О  № 15 составляет: ПРИ Н=14.93-5.41=9.52м, Х=3.5м.
"  ^-Опасная зона при падении рулона полимерной 

мембраны размером 2.05x0.25 составит: А  = 
3.5+2.05=5.55
Принимаем опасную зону 5.55м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +14.930 на отм. +9.77
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=14.93-9.77=5.16м, Х=1.7м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А  = 
1.7+2.05=3.75
Принимаем опасную зону 3.75м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +14.930 на отм. +10.17
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=14.93-10.17=4.76м, Х=1.8м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А  = 
1.8+2.05=3.85
Принимаем опасную зону 3.85м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +14.930
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=14.93м, Х=4.2м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А = 
4.2+2.05=6.25
Принимаем опасную зону 6.25м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +5.41
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=5.41м, Х=2м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А = 
2+2.05=4.05
Принимаем опасную зону 4.05м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +10.17 на отм. +5.42
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=10.17-5.41 =4.76м, Х=1.8м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А = 
1.8+2.05=3.13
Принимаем опасную зону 3.13м.

Расчет опасной зоны от падения груза с 
отм. +10.17
Минимальная граница опасной зоны при падении груза 
со здания (согласно СНиП 12-03-2001, приложение Г) 
составляет: при Н=10.17м, Х=3.7м.
Опасная зона при падении рулона полимерной 
мембраны размером 2.05x0.25 составит: А = 
3.7+2.05=5.75
Принимаем опасную зону 5.75м.

Условные обозначения

Автотранспорт под разгрузкой

0  Ст.4

СГЗП

Граница захваток

Опасная зона от падения груза со здания
Опасная зона от падения груза при перемещении 
его краном____________________________________

Площадка складирования

Стенд с противопожарным инвентарем

Знак: "Проход запрещен"

Знак: "Осторожно! Возможно падение груза"

Защитное ограждение

Стоянка автокрана

Линия ограничения зоны работы крана

Временные дороги из щебня на песчаном основании
Временные дороги из сборных ж/б плит на песчаном 
основании
Место хранения грузозахватных приспособлений

Пути движения рабочих

Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов

Лист №док.
Гречишников
Логвинов

Уткин

ГЫ г Дата

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с 

кадастровым номером 43:40:001011:44,

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Схема организации работ при устройстве кровли. 
М 1:500
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Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС-45717-1Р

Разрез 10-10. М 1:200
Условные обозначения

___  опасная зона от механизма

+15.860

/1И гидроизоляции

— V■д—\ у \к \
(zl tel л — ^  оL— --------Ь ю

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном л  плададке складирования
Высота от низа груза до поверхности земли: h=5M (при подъеме на разгрузке). ̂ ини^Ьльный отлет груза при 
перемещении его краном, согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 2м.
Опасная зона от падения рулона гидроизоляции 2.05x0.25м, составит: А=2+0.5*0.25+2.05=4.17м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном на отм. +10.170
Высота от низа груза до поверхности земли: h=15.86м. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 5.8м.
Опасная зона от падения контейнера для перемещения рулонных кровельных материалов 3.00x1.19м, составит: 
А=5.8+0.5*1.19+3.0=9.4м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном на отм. +5.42
Высота от низа груза до поверхности земли: h=11.11м. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 4.4м.
Опасная зона от падения контейнера для перемещения рулонных кровельных материалов 3.00x1.19м, составит: 
А=4.4+0.5*1.19+3.0=7.8м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном на отм. +14.930
Высота от низа груза до поверхности земли: h=20.62M. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 7.0м.
Опасная зона от падения контейнера для перемещения рулонных кровельных материалов 3.00x1.19м, составит: 
А=7.0+0.5*1.19+3.0=10.6м.

Расчет границы опасной зоны от падения груза при перемещении его краном на отм. +9.77
Высота от низа груза до поверхности земли: h=15.46м. Минимальный отлет груза при перемещении его краном, 
согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г, составит 5.7м.
Опасная зона от падения контейнера для перемещения рулонных кровельных материалов 3.00x1.19м, составит: 
А=5.7+0.5*1.19+3.0=9.3м.

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Лист N° док.
речишников
Логвинов

Уткин

К-02/2016
Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"

Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 
номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Разрез 10-10. М 1:200
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Производство кровельных работ - план для захватки №1. М 1:200

Направление производства работ
До начала работ по утройству кровельного пирога 

установить необходимое вентоборудование
До начала работ по утройству кровельного пирога 

установить необходимое вентоборудование Нахлест полос пленки пароизоляции не менее 50мм

га
шоога
Ео

О

Завести на парапет на высоту теплоизоляции

Минераловатные плиты "Техноруф" НЗО
Профнастил Н114-750-1.0 Минераловатные плиты "Техноруф" НЗО 

укладывать вразбежку элемент

Примечание:
1. Подача материала на поверхность кровли осуществляется с применением автомобильного крана КС-45717-1Р.
2. Нахождение монтажников во время приемки-подачи материала на поверхность кровли, без применения средств ндивидуальной защиты, 
применяемых при работе на высоте - запрещено.
3. До начала производства работ по устройству кровельного покрытия необходимо:

1) Смонтировать металлические конструкции ферм и балок;
2) Смонтировать профилированный настил;
3) Устроить необходимое вентоборудование.

га
I—
СОст

§
-►  Направление производства работ

^  Стенд с противопожарным инвентарем

Изм.
Разраб.
Проверил

Н. контр.

Лист №док.
речишников
Логвинов

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым 

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Производство кровельных работ-план для захватки №1. 
М 1:200

Стадия Лист
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С Х Е М А  М О Н Т А Ж А  П Е Р Е ГО Р О Д О К Н А О ТМ . +4,500 В О С Я Х  "2-9"

Отв.1030x1Q30h мм (QB) 
/  низ на отм.7,435
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Схема складирования материалов
на рабочем месте

Укладываемый

Vучасток

■*- 1800 Щ .

< ^ к

Каменщик

К1

М 1800

1. Монтаж перегородок выше уровня пола на 1,5 м., выполнять с вышек-тур;
2. Вышки-туры располагать вдоль рабочих стен на расстоянии 40-50см. от стены

С Х Е М А  М О Н Т А Ж А  П Е Р Е ГО Р О Д О К Н А О ТМ . 0 ,000  В О С Я Х
"1 2 /1 -1 2 /2 " ; "Д /2 -Д /6 "

Ош. 0500мм (ДУ) 
'? ось на отм.1,070м/ О И гш

(д/1)

(1 2 ; (12/1

Условные обозначения

У /// / // / // / // /А

Облицовка по системе Кнауф, тип С626, обшитая двумя слоями ГКЛО - 75 мм

Перегородка по системе Кнауф, тип С112, обшитая двумя слоями ГКЛО -15 0  мм 

Перегородка из блока газобетонного - 200 мм

Перегородка противопожарная из блока газобетонного - 200 мм

Перегородка по системе Кнауф, тип С 112, обшитая с одной стороны ГКЛО, с другой стороны 
Г К Л В О -150 мм

Перегородка по системе Кнауф, тип С 112, обшитая с двух сторон ГКЛВО -1 5 0  мм

Стена из кирпича керамического полнотелого - 250 мм

К-02/2016

Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ
на возведение надземной части здания

Схема монтажа перегородок на отм. +4.51)1) в осях 
"2-9", на отм. 0.000 в осях "9/1-12", "А-А/2", на отм. 

0.000 в осях "12/1-12/2", "Д/2-Д/6"

Стадия Лист
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Схема складирования материалов 
на рабочем месте
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1. Монтаж Ьерегородок выше уровня пола на 1,5 м., выполнять с вышек-тур;
2. Вышки-туры располагать вдоль рабочих стен на расстоянии 40-50см. от стены.
3. условные обозначения конструкций стен с м . Лист 21.
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Объект: Торговый центр "Леруа Мерлен"
Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым
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Проект производства работ
на возведение надземной части здания

Схема монтажа перегородок на отм. +4.500 в осях '2/1-12", "Ж-И", 
на отм. 0.000 в осях "7-9", "Ж-И", на отм. +3.300 в осях "10-12”, 

"А-А/2", на отм. +9.750 в осях "1-12", "Е/1-И"

Копировал

С т а д и я Л и с т

22

Листов

25

ООО "ППР ЭКСПЕРТ"

Формат



0
1
а

« оо
LJ
Ci
14)о

c im
□Q

c3
r o

c
r n
о

rd)Q

1. Монтаж перегородок выше уровня пола на 1,5 м., выполнять с вышек-тур;
2. Вышки-туры располагать вдоль рабочих стен на расстоянии 40-50см . от стены

Изм. Кол, уч.
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Адрес: Кировская обл., г.Киров, ул. Луганская, земельный участок с кадастровым

номером 43:40:001011:44

Проект производства работ 
на возведение надземной части здания

Порядок монтажа
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